
Τύπος Αισθητήρια
Έξοδοι 

ρελέ

Έξοδοι PWM                             

(ελ. Ταχύτητας κυκλοφ. 

PWM)
Διαμορφωσεις Αντιπαγωτική

Αντίστροφη 

ψύξη

Varisol S32
1x PS301k0 

(PT1000) &      

1ή2x RS301k5
2

1                                             

(έλεγχος σαν 

συμβατικό 

κυκλοφορητή)

NAI -

Varisol M32
2ή3x PS301k0 

(PT1000)
2

1                                          

Πλήρης έλεγχος 

ταχύτητας

NAI -

Varisol M43
4x PS301k0 

(PT1000)
3

1                                          

Πλήρης έλεγχος 

ταχύτητας

NAI -

Ultra+
2-4x PS301k0 

(PT1000)       
3

1                                             

(έλεγχος σαν 

συμβατικό 

κυκλοφορητή)

ΝΑΙ ρυθμιζόμενη ΝΑΙ

Ultra-e+
2-4x PS301k0 

(PT1000)       
3

1                                             

(έλεγχος σαν 

συμβατικό 

κυκλοφορητή)

ΝΑΙ ρυθμιζόμενη ΝΑΙ
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Διαφορικοί Ελεγκτές -Οδηγός Επιλογής
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